Datenblatt | Artikelnummer: 2010-1291
Abschluss- und Zwischenplatte; T mm dick; grau
https://www.wago.com/2010-1291

Farbe: M grau

Breite 1mm/0.039 inch
Héhe 67,2 mm/2.646 inch
Tiefe 33,5mm/1.319inch

Montageart anrastbar

Hinweis Werkstoffdaten Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe grau

Isolierstoffgruppe |

Isolierwerkstoff Hauptgehause Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse geméaB UL 94 VO

Brandlast 0,071 MJ
Gewicht 2449

Produktgruppe 22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0 27-14-11-33

eCl@ss 9.0 27-14-11-33

ETIM8.0 EC000886

ETIM7.0 EC000886

VPE (UVPE) 100 (25) St.

Verpackungsart Karton

Ursprungsland CN

GTIN 4044918144148
Zolltarifnummer 85389099990
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RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption

Konformitats- und Herstellererklarungen

Zulassung Norm Zertifikatsname

Railway - Railway Ready
WAGO GmbH & Co. KG

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Dokumentation

Ausschreibungstext

2010-1291 xml
19.02.2019 2.51KB

-

CAD/CAE-Daten

CAD Daten CAE Daten

WSCAD Universe
2010-1291

[~

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com
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