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Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstel
len und Brückerschlitze; für Hochstromklemmen 50 mm²; gelb

Datenblatt | Artikelnummer: 285-441

Farbe: gelb

Werkstoffdaten
Hinweis Werkstoffdaten Informationen zu Materialangaben f inden sie hier
Farbe gelb
Brandlast 0,061 MJ
Gewicht 2 g

.

Kaufmännische Daten
Produktgruppe 1 (Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0 27-14-11-92
eCl@ss 9.0 27-14-11-92
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
VPE (UVPE) 100 (25) St.
Verpackungsart Karton
Ursprungsland DE
GTIN 4045454549688
Zolltarifnummer 39269097900

.

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption

.

https://www.wago.com/285-441
https://www.wago.com/de/materialangaben
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Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: w w w.wago.com

https://www.wago.com/285-441
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Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product
Compliance 285-441

.

Dokumentation

Weitere Informationen
Technischer Anhang pdf

2149.67 KB

.

Ausschreibungstext
285-441

19.02.2019
xml
2.63 KB

285-441
27.02.2017

doc
22.50 KB

.

CAD/CAE-Daten

CAD Daten
2D/3D Modelle
285-441

.

CAE Daten
EPLAN Data Portal
285-441

WSCAD Universe
285-441

ZUKEN Portal 285-441

.

Handhabungshinweise

Abdeckung

Gelbe Fingerschutzabdeckung dient als
Berührungsschutz des Brückerschachtes
und/oder der nicht belegten Klemmstelle
(teilbar).

.

https://www.wago.com/285-441
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_285-441
https://www.wago.com/de/d/7125103
https://www.wago.com/de/d/2258719
https://www.wago.com/de/d/2258814
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_285-441
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_285-441
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_285-441
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_285-441
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