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https://www.wago.com/756-9301/040-000
Zubehör; 4-polig
Datenblatt | Artikelnummer: 756-9301/040-000

Abmessungen in mm

Technische Daten

Allgemein
Isolationswiderstand 109 Ω
Verschmutzungsgrad 3/2
Schutzart IP67
Hinweis zur Schutzart im verschraubten Zustand

.

Steckverbinder
Anschlussausführung M8-Buchse; M8-Buchse - M12-Stecker
Polzahl 4
Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter
2 1

A-kodiert

.
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Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: w w w.wago.com
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Kaufmännische Daten
eCl@ss 10.0 27-24-26-92
eCl@ss 9.0 27-24-26-92
ETIM 8.0 EC002584
ETIM 7.0 EC002584
VPE (UVPE) 1 St.
Verpackungsart Karton
Ursprungsland DE
GTIN 4045454835644
Zolltarifnummer 85366990990

.

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption

.

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product
Compliance
756-9301/040-000

.

Dokumentation

Systembeschreibung
IP67-Leitungen- und
Steckverbindermaterial

pdf
146.05 KB

.

Ausschreibungstext
756-9301/040-000

19.02.2019
xml
2.59 KB

756-9301/040-000
20.09.2017

doc
24.00 KB

.

CAD/CAE-Daten

CAE Daten
WSCAD Universe
756-9301/040-000

.

https://www.wago.com/756-9301/040-000
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_756-9301_040-000
https://www.wago.com/de/d/7379
https://www.wago.com/de/d/2244754
https://www.wago.com/de/d/2244839
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_756-9301_040-000
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