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This unmanaged industrial ETHERNET switch (852-112/000-001) has eight Fast ETHERNET ports for easily setting up small- to medium-sized networks.
Its slim design paired with a DIN-rail adapter simplifies installation in the control cabinet and provides high vibration and shock resistance. Additionally,
automatic transmission rate detection (auto-negotiation) and automatic identification of the transmit and receive lines (Auto MDI-X) allow simple plug-
and-play operation, saving time and money during commissioning.

Features:
• 8 10/100 Mbit/s ETHERNET ports autonegotiation
• Front-panel diagnostic LEDs
• Supports Auto-MDI/MDI-X functions
• Full/half-duplex transfer modes for each port
• Store-and-forward switching method
• Integrated address look-up table, supports up to 1000 absolute MAC addresses
• Overvoltage protection
• Data flow control, per IEEE 802.3x Flow Control, in full-duplex mode
• Prioritization of ETHERNET data packets (PROFINET protocol, EtherType=0x8892) per IEEE802.1p
• DIN-35 rail mounting

Technical Data
Switchingmodus Mağaza ve ileri; engellemeyen
Number of 100Base-TX ports 8
Communication standards IEEE 802.3 10BASE-T

IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3x Akış Kontrolü
Önceliklendirilen IEEE 802.1p

Supply voltage 12 … 48 VDC
Enerji tüketimi maks. 2 W
Baud rate Bakır kablo: 10/100 Mbit/s
Topoloji Star
Indicators Cihaz: LED (PWR) yeşil: Güç kaynağı; bağlantı noktası başına: LED (100, LNK / ACT) yeşil:

Durum 100 Mbps, LNK / ACT bağlantı noktaları 1… 8

.
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Bağlantı verisi
Connection technology: communication/fieldbus Bakır kablo: 8 x RJ-45
Anschlusstechnik: Versorgung 1 x Yerleşik erkek konektör: 231-432 / 001-000; dişi konektör dahil (MCS Konektörler):

2231-102 / 026-000

.

Geometrical Data
Width 50 mm / 1.969 inches
Height 116 mm / 4.567 inches
Length from upper-edge of DIN-35 rail 100 mm / 3.937 inches

.

Mekanik Veri
Ağırlık 472 g
Renk siyah
Gövde malzemesi Çelik sac
Uygunluk işareti CE

.

Environmental Requirements
Surrounding air (operating) temperature -40 … +70 °C
Surrounding air (storage) temperature -40 … +85 °C
Koruma sınıfı IP30
Nısbi nem (yoğuşmasız) 95 %
Montaj tipi DIN-35 ray
Titreşime dayanıklı IEC 60068-2-6 uyarınca
Darbe direnci IEC 60068-2-27 uyarınca
EMC immunity to interference EN 61000-6-2' göre
EMU: 1 - enterferans emisyonu EN 61000-6-4' göre
Yangın yükü 0 MJ

.

Ticari Veri
ETIM 8.0 EC000734
Pack. unit 1 Adet
SAP tesis 01'den menşei TW
GTIN 4066966189681
SAP tesis 01'den gümrük tarifesi no. 85176200000

.

Environmental Product Compliance
RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption

.

Onaylar / Sertifikalar

General approvals

Onay Standart Sertifika adı
EAC
GZO Almaty Standart

TP TC 020/2011 EAC CoC 03083

KC
National Radio Research
Agency

Article 58-2, Clause 3 MSIP-REM-W43-ISW852

General approvals
UL
Underwriters Laboratories
Inc. (ORDINARY LOCATI
ONS)

UL 61010-2-201 E175199

.
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Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Onay Standart Sertifika adı
EU-Declaration of Confor
mity
WAGO GmbH & Co. KG

- -

.

Dosya İndirme

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product
Compliance
852-112/000-001

.

Documentation

Manual
Product Manual Indus
trial Eco Switch

V 1.0.0
07.10.2021

pdf
6419.29 KB

.

System Description
Industrial Switches ‒
General Product Infor
mation

pdf
1873.93 KB

.

Bid Text
852-112/000-001 xml

6.05 KB

852-112/000-001 docx
30.87 KB

.

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models
852-112/000-001

.

CAE data
EPLAN Data Portal
852-112/000-001

.

1 Uyumlu ürünler

1.1 Opsiyonel aksesuarlar

1.1.1 Arayüz modülü

1.1.1.1 Arayüz modülü

Ürün No: 289-196
Arayüz modülü; RJ-45; güç köprü kontaklı;
PCB klemensler; Cat. 5

Ürün No: 289-195
Arayüz modülü; RJ-45; IDC teknolojisi;
Cat. 6; montaj taşıyıcısında; blendaj
bağlantılı

Ürün No: 289-175
Arayüz modülü; RJ-45; PCB klemensleri,
iki sıralı; Cat. 5; montaj taşıyıcısında; blen
daj bağlantılı; blendaj sıkıştırma yuvalı;
1,50 mm²

Ürün No: 289-172
Arayüz modülü; RJ-45; RJ-45; Cat. 5;
montaj taşıyıcısında

.
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1.1.2 Güç Kaynağı

1.1.2.1 Güç kaynağı ünitesi

Ürün No: 787-1702
Anahtarlamalı mod güç kaynağı; Eco; 1
fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 1,25 A çıkış
akımı; DC-OK LED

Ürün No: 787-1712
Anahtarlamalı mod güç kaynağı; Eco; 1
fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 2,5 A çıkış
akımı; DC-OK LED

Ürün No: 787-1722
Anahtarlamalı mod güç kaynağı; Eco; 1
fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 5 A çıkış akımı;
DC-OK LED

Ürün No: 787-1102
Anahtarlamalı mod güç kaynağı; Kompakt;
1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 1,3 A çıkış
akımı; DC-OK LED

Ürün No: 787-1112
Anahtarlamalı mod güç kaynağı; Kompakt;
1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 2,5 A çıkış
akımı; DC-OK LED

Ürün No: 787-1122
Anahtarlamalı mod güç kaynağı; Kom
pakt; 1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 4 A
çıkış akımı; DC-OK LED

Ürün No: 787-1226
Anahtarlamalı mod güç kaynağı; Kompakt;
1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 6 A çıkış
akımı; DC-OK LED

.

1.1.3 Kablolar ve takılabilir konektörler

1.1.3.1 Konnektör/fiş

Ürün No: 750-975
Ethernet RJ-45 konnektörü, IP20; ETHER
NET 10/100 Mbit/s; yerinde montaj için

Ürün No: 750-979/000-011
Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A;
açılı; Kod T568A; AWG 22; Burkulmayı ön
leme

Ürün No: 750-979/000-021
Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A;
açılı; Kod T568A; AWG 24; Burkulmayı ön
leme

Ürün No: 750-979/000-012
Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A;
açılı; Kod T568B; AWG 22; Burkulmayı ön
leme

Ürün No: 750-979/000-022
Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A;
açılı; Kod T568B; AWG 24; Burkulmayı ön
leme

Ürün No: 750-977/000-011
Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A;
düz; Kod T568A; AWG 22

Ürün No: 750-978/000-011
Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A;
düz; Kod T568A; AWG 22; Burkulmayı ön
leme

Ürün No: 750-977/000-021
Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A;
düz; Kod T568A; AWG 24

Ürün No: 750-978/000-021
Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A;
düz; Kod T568A; AWG 24; Burkulmayı ön
leme

Ürün No: 750-977/000-012
Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A;
düz; Kod T568B; AWG 22

Ürün No: 750-978/000-012
Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A;
düz; Kod T568B; AWG 22; Burkulmayı ön
leme

Ürün No: 750-977/000-022
Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A;
düz; Kod T568B; AWG 24

Ürün No: 750-978/000-022
Konnektör ETHERNET; RJ-45; Cat. 6A;
düz; Kod T568B; AWG 24; Burkulmayı ön
leme

Ürün No: 750-979/000-013
Konnektör PROFINET; RJ-45; Cat. 6A;
açılı; AWG 22; Burkulmayı önleme

Ürün No: 750-977/000-013
Konnektör PROFINET; RJ-45; Cat. 6A;
düz; AWG 22

Ürün No: 750-978/000-013
Konnektör PROFINET; RJ-45; Cat. 6A; düz;
AWG 22; Burkulmayı önleme

Ürün No: 750-976
PROFINET RJ-45 konnektörü, IP20;
ETHERNET 10/100 Mbit/s; yerinde montaj
için

.
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